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ツヤ出し前 ツヤ出し後

販売代理店テリオ君

軽量石粉粘土

FクレイFクレイ
石粉粘土の可塑性と軽量紙粘土のような扱いやすさ

芯材使用可芯材使用可

石粉粘土 とは石粉粘土 とは
細かい石の粉で作られた粘土です。乾燥すると石膏や
素焼のような質感になります。乾燥後に彫刻刀などで
細かく削ったり、やすりでツヤを出すこともできます。
固まった後からでも粘土を継ぎ足すことができ、造形
しやすい粘土です。

詳しくは動画を
CHECK!

詳しくは動画を
CHECK!

教材番号

●大きさ ： 約155×100×20（ｍｍ）／約310ｃｍ3

※重さの関係上、芯材がないと垂れる場合が
　あります。

学納価 ￥40031-790

次の授業まで保管が
できる！

便利な保存袋付き！便利な保存袋付き！

Fクレイで
フィギュアを作る！ 作品例：【力士】

※絵の具で着色

よく伸びて軽くてなめらか♪

粘土をつけ足した境目もひび割れなし♪

（例）
髪の毛の
流れを
表現！

よく伸びるから色混ぜも簡単！
ムラにならず、キレイになじむ♪

※水彩絵具・アクリル絵具・ポスターカラーで着色可能です。

手が汚れない！1 色混ぜ可能！2
くっつきやすく、芯材との相性抜群！

石粉粘土は密度が高く、夢中になって握りしめても
指のあとがつきにくいです。

芯材使用可！3

やすりや耐水ペーパーで磨くことが
できます。

仕上げに布やトレーシングペーパーで磨くと更に
ツヤが出ます。

芯材使用で2～3日、芯材がなければ1週間ほど
乾燥させてください。 ※作品の厚みによって前後します。

磨ける！6
硬く乾燥させることで
彫刻も可能です！

彫れる！5
Fクレイは従来の石粉粘土に比べて
ひび割れしにくいです！

ひび割れにくい！4

Fクレイの特長 6

乳製品、小麦、卵などのアレルギー素材は使用しておりません。
体調等によりアレルギーの症状が発生する場合があるので、
使用前のパッチテストをおすすめします。

芯材を活用
するのが
オススメ！

お
役
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ち
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より
リアルな

表現ができる！
ワンランク上の
仕上がりに。

新聞紙を丸めて
芯材にすると
作りやすいです。



台板・足パーツ

組立済 人の芯材 3面立体アート胴をねじる作業が
ないので失敗しない！

縦向きにも横向きにも
使える３面立体アート！

造形芯材A

Fクレイ 約2個分
※高さ 約23.5cm

アルミホイル＋
Fクレイ 1個 使用

Kクレイ 
組立済 人の芯材 使用
Kクレイ 
組立済 人の芯材 使用

Fクレイ 約1個分
作品例 ： 【バレーボール選手】
※高さ 約17cm

造形芯材C 手・足・頭像などの
人体部分の作品用芯材です。

動物や人の
動きの造形に適した芯材です。

■セット内容

●材質：MDF

MDF板を組み合わせて
立体作品の背景が作れる！
MDF板を組み合わせて
立体作品の背景が作れる！

人の芯材（組立済）.................................... 1
〈1-31303-03〉
台板 160×145×9（mm）........................ 1
留め具・ビスセット..................................... 1

■セット内容
側板 
200×140×3（mm）.......2
底板 
140×138.5×3（mm）....1
〈1-31402-02〉
Kクレイ Mサイズ 
約130×100×22（mm）...1※人の芯材と その他セットは別々での梱包になります。

■セット内容
芯材................................................................... 1
プラ作品台 173×113×25（mm）................... 1
蝶ナット............................................................. 2
針金................................................................... 2
ビス ................................................................... 2
留め金具............................................................ 2

■セット内容
芯材........................................... 1
プラ作品台 
178×120×25（mm）............... 1
蝶ナット..................................... 1
針金........................................... 2
ビス ........................................... 1

※細めの釘と金づち、または細いプラスドライバーをご準備ください。
　作品台に芯材を通す際、穴をあけるために使用します。

※細めの釘と金づち、または細いプラスドライバーをご準備ください。
　作品台に芯材を通す際、穴をあけるために使用します。

木製の台板で、
全体で作品作りが

できる！

木製の台板で、
全体で作品作りが

できる！
着色もO

K！着色もO
K！

89733701  Fクレイリーフレット’26

https://crafteriaux.jp
information@crafteriaux.co.jp

子どもたちの喜ぶ顔が見たくて…

since1961クラフテリオ事業部
※本紙で使用しているデザインおよび内容を無断でコピーして営業活動や
　広告などに使用することは法律で禁じられています。

202602-1

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 ※学納価は消費税（１０%）に基づく税込価格で
　表記しております。
※学納価は会員価格とは異なります。
※このパンフレットは2026年度に制作したもの
　です。学納価が変更になる場合があります。

06-
6789-
1802

受付時間：月～金（9:30～17:00）

https://crafteriaux.jp/inventory-inquiry

※教材番号をご入力ください。
※在庫は確認時点での数になります。
　時間経過で変わりますので、ご注意ください。

在庫確認! カンタンCHECK！！LINEの友達追加から「ID検索」
または「QRコード」で登録してください
LINEの友達追加から「ID検索」
または「QRコード」で登録してください

@usa5378b

作品の作り方や、商品や素材に
ついてお答えします。パンフレット
やカタログのご請求も承ります。
電話よりわかりやすく、お気軽に
ご相談いただけます。お問い合わせ！お問い合わせ！

でで

Instagram
図工の授業などの
お役立ち情報を
発信中！！
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Fクレイ

従来の石粉粘土

軽量紙粘土 Kクレイ

粘土の種類
特長

教材番号

1-31281-01 学納価 ￥480

教材番号【芯材のみ】
31-321 学納価 ￥240
教材番号【台板・足パーツ付】
1-31303-03 学納価 ￥360

教材番号

1-31402-01 学納価 ￥450
教材番号【Kクレイ付】
1-31402-02 学納価 ￥710

教材番号

1-31281-03 学納価 ￥500

30個以上ご購入で30個以上ご購入で
無料で注文可能無料で注文可能
教材番号8-97932-01教材番号8-97932-01

人の芯材DVD人の芯材DVD
対象商品対象商品

NEW

差し込んで
留めるだけ
カンタン

留め具パーツ！

差し込んで
留めるだけ
カンタン

留め具パーツ！

ビスで
しっかり
固定！

ビスで
しっかり
固定！


	8_97337_01_Fクレイリーフレット2026_表面_web
	8_97337_01_Fクレイリーフレット2026_裏面_web

